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PALOSUOJAKANAVAT PORRASKAITEIDEN VÄLISEEN TILAAN (CE)

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

86 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 1614

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

116 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 1914

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

159 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 2314

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

206 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 2814

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

276 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 3514

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

356 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 4314

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

426 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Kuilun palosuojakanava SPN 5014

Moduuli sisältää eristeet ja nippusidekannakkeet

Moduuli on CE-merkitty

Moduuli on EI30 palosuojattu

Vakioväri: RAL 9016
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