
TILAVARAUS

KAAPELEILLE

64 mm x 66 mm

350

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS3512 SPN1

Maksimiputkikoot: KV28   LVK22   LV28

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

144 mm x 66 mm

430

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS4312 SPN1

Maksimiputkikoot: KV28   LVK22   LV28

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

97 mm x 66 mm

430

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS4312 SPN2

Maksimiputkikoot: KV42   LVK35   LV42

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

214 mm x 66 mm

500

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS5012 SPN1

Maksimiputkikoot: KV28   LVK22   LV28

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

167 mm x 66 mm

500

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

97 mm x 66 mm

500

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS5012 SPN3

Maksimiputkikoot: KV54   LVK42   LV54

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

 80 mm x 66 mm

500

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS5012 2SPN1

Maksimiputkikoot: KV28   LVK22   LV28

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

TILAVARAUS

KAAPELEILLE

80 mm x 66 mm

Moduulityyppi: Yhdistelmämoduuli AS5012 SPN2

Maksimiputkikoot: KV42   LVK35   LV42

Moduuli on CE-merkitty

Moduulin sähkötila on EI30 paloeristetty

Moduuli sisältää eristeet, putkikannakkeet ja nippusidekannakkeet

Vakioväri: RAL 9016

YHDISTELMÄMODUULIT PALOSUOJATULLA SÄHKÖTILALLA (CE)


