VESIJOHTOMODUULIT PORRASKAITEIDEN VALISEEN TILAAN
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Moduulityyppi: Kuilun vesijohtomoduuli AS2312 3p
Maksimiputkikoot: KV28 LVK22 LV28

Moduuli sisaltaa eristeet ja putkikannakkeet
Vakiovari: RAL 9016
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Moduulityyppi: Kuilun vesijohtomoduuli AS2814 3p
Maksimiputkikoot: KvV42 LVK35 Lv42

Moduuli sisaltaa eristeet ja putkikannakkeet
Vakiovari: RAL 9016
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Moduulityyppi: Kuilun vesijohtomoduuli AS3514 3p
Maksimiputkikoot: KV54 LVK42 LV54

Moduuli sisaltaa eristeet ja putkikannakkeet
Vakiovari: RAL 9016
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Moduulityyppi: Kuilun vesijohtomoduuli AS4314 5p

Maksimiputkikoot: KV40 LVK32 Lv40 L40 L40
Moduuli sisaltaa eristeet ja putkikannakkeet
g /%% Vakiovari: RAL 9016
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Moduulityyppi: Kuilun vesijohtomoduuli AS5014 5p
#%//
500

140

NN

Maksimiputkikoot: KV40 LVK40 Lv40 L40 L40
Moduuli sisaltaa eristeet ja putkikannakkeet
Vakiovari: RAL 9016
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